
Placement : Un ensemble de cales hybrides Lo-ProTM comprend une (1) cale gauche (cale d’ancrage) et une (1) 
cale droite (cale active avec sangle).  Deux (2) ensembles sont nécessaires par véhicule.  Les cales se fixent sur 
le rail d’arrimage des wagons. 

Positionnement des appareils hybrides Lo-ProTM 

Exemple de cales hybrides Lo-ProTM appliquées à une roue.

Cale activeCale d’ancrage



Étape 1 : En commençant par la cale hybride Lo-ProTM de gauche, tirez vers l’arrière sur la goupille de 

verrouillage et tirez vers le haut pour attraper la fente verticale « armée ». 

Désengager le mécanisme de verrouillage de la cale gauche

Tirez le levier de déverrouillage vers l’arrière et tirez 
vers le haut pour bloquer la fente verticale en position 

« armée ».

Exemple de levier de 

déverrouillage en position 
« verrouillée »

DÉSENGAGÉ/ARMÉ VERROUILLÉ



Étape 2 : Le levier de déverrouillage étant désengagé, positionner le Lo-ProTM gauche sur le rail d’arrimage du 
wagon, aussi près que possible de la roue du véhicule.

Positionner la cale Lo-Pro TM gauche 

Positionner le Lo-Pro HybrideTM aussi 
près que possible de la roue du 

véhicule.  

La goupille de verrouillage hybride Lo-Pro
TM

s’engage dans les ouvertures du rail. Vue du dessous de Lo-Pro 
Hybride TM



Sécuriser les mécanismes de verrouillage

CORRECT

Tirer le levier de 

déverrouillage vers le 
bas pour le bloquer en 

place.

INCORRECT

Étape 3 : Pousser le levier de déverrouillage vers le bas jusqu’à la position de verrouillage.  Reculez la cale du 
pneu jusqu’à ce que la goupille de verrouillage s’engage/se verrouille dans la piste de la cale. 

Lorsqu’il est complètement verrouillé, 
le levier de déverrouillage est aligné 

avec la marque d’alignement.

* Les directives de l’AAR autorisent un espace de 1-1/4" entre la cale et la roue du véhicule. Respectez toujours 
les directives du constructeur du véhicule en matière d’arrimage. 



Étape 4 : Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour fixer la cale droite au rail d’arrimage du wagon. 

Répéter les étapes 1 à 3 avec la cale Lo-ProTM de droite 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Désengager :
Tirez le levier de 

déverrouillage vers l’arrière 
et tirez vers le haut pour 

bloquer la fente verticale en 
position « armée ».  

Positionner :
Placer la cale hybride Lo-ProTM

contre le pneu.  Désengager le 
levier de déverrouillage.

Verrouiller : 
Éloignez la cale du pneu 

jusqu’à ce que la goupille de 
verrouillage s’engage/se 

verrouille dans le rail de la 
cale. 



Étape 5 : Tirez la sangle par-dessus le pneu et fixez le crochet en T sur le tube de serrage de la cale.

Fixer le crochet en J 

Crochet en T-

Correct

Crochet en T

1)  Appuyez sur le levier du cliquet d’arrêt pour dérouler la sangle.  
2)  Tirez la sangle sur le pneu. 
3)  Accrocher le crochet en T à la fente du tube de la cale de gauche 
(ancrage).
4) S’assurer que le crochet en T est tourné dans la fente et qu’il est au 
même niveau que le pneu.

# 1

# 2

# 4

# 3



Étape 6 : Centrer la sangle sur le milieu du pneu, les ergots du taquet étant engagés dans la rainure du pneu.    
Veillez à ce que la sangle passe bien dans le tube de torsion et ne soit pas tordue.

S’assurer que la sangle est correctement positionnée 

C) Le taquet central est centré au sommet des 
pneus de taille standard; ou entre 10 et 

2 heures pour les pneus de taille différente. 

B) Les ergots du 

taquet sont engagés 

dans la rainure du 

pneu.

A) La sangle est 
centrée au milieu 

du pneu. 

D) Veillez à ce que la sangle soit tirée à travers 
le tube de torsion, sans être tordue ou pincée. 

CORRECT



Étape 7 : Tirez sur le mou de la sangle pour l’éloigner du crochet en T. Serrez ensuite la sangle à l’aide de la 
cale réglable de droite jusqu’à ce qu’il y ait une légère compression du pneu. Ensuite, serrez à nouveau 2 CLICS. 

Serrer la sangle de calage réglable de droite 

Serrer la cale droite en tournant la clé dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre.

En partant du crochet en T, tirez le mou de la 

sangle vers la cale réglable de droite.  

Crochet en T



Retrait : Dégagez les cales des rails d’arrimage.  Enroulez la sangle du taquet autour de la cale droite.  Rangez 
dans les cales latérales prévues à cet effet.  

Dégager le Lo-ProTM hybride du rail d’arrimage 

Poussez le  levier du 

cliquet d’ouverture vers 

le bas avec votre pied 

pour libérer la sangle.  

Détachez le crochet 

en T, puis enroulez la 

sangle autour de la 

cale Lo-ProTM de 

droite.

Ranger les cales 

dans la boîte à cales 

du wagon.

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 

Enrouler la sangle 
autour de la cale droite 

avant de la ranger.

Tirez le levier de 

déverrouillage vers 

l’arrière et tirez vers le 

haut pour bloquer la 

fente verticale en 

position « armée ». 


