
Colocación: Un set de chock Hybrid Lo-Pro
TM

incluye un (1) lado-izquierdo (chock ancla) y un (1) lado-derecho 

(chock activo c/eslinga).  Dos (2) son requeridos por vehíclo.  Los chocks se aseguran al riel de amarre del rack. 

Posicionamiento de los Dispositivos Hibridos Lo-ProTM

Ejemplo de los chocks Hibridos Lo-Pro
TM

aplicados en la llanta.

Chock ActivoChock Ancla



Paso # 1: Comenzando con el chock Híbrido Lo-Pro
TM

del lado-izquierdo, jale el perno de aseguramiento y 

súbalo hacia la ranura vertical a posición de ‘amartillado’. 

Desenganche el Mecanismo de cierre de los chocks lado-Izquierdo

Jale el perno de aseguramiento y súbalo hacia la 

ranura vertical a posición de ‘amartillado’.

Ejemplo de la palanca de cierre
en posición ‘enganchado’.

DESENGANCHADO/AMARTILLADO ASEGURADO



Paso # 2: Con la palanca de cierre desenganchada, coloque el chock Lo-ProTM lado-izquierdo en el riel de 

amarre del rack, lo más cerca a la llanta del vehículo como sea possible.

Colocación del chock Híbrido Lo-Pro TM lado-Izquierdo

Posicione el Híbrido Lo-Pro
TM

tan cerca

de la llanta como sea posible.  

El perno de aseguramiento del 

Híbrido Lo-Pro
TM

entrará en las 
aberturas del riel de amarre. 

Vista inferior del 

Híbrido Lo-Pro 
TM



Asegure los Mecanismos de Cierre

CORRECTO

Empuje la palanca

de liberación para 

su aseguramiento.

INCORRECTO

Paso # 3: Empuje la palanca de liberación hacia la posición de ‘asegurado’.  Mueva el chock lejos de la llanta

hasta que el perno de aseguramiento se enganche/entre en las aberturas del riel de chocks.

Cuando está completamente

asegurado, ls palanca de 

aseguramiento está en línea con 

la marca de alineamiento.

*Los lineamientos de la AAR permiten un espacio de hasta  1-1/4” entre el chock y la llanta del vehículo.  Siga 

siempre los lineamientos de aseguramiento del fabricante del vehículo. 



Paso # 4: Repita los pasos 1, 2 y 3 para asegurar el chock lado Derecho al riel de amarre. 

Repita los pasos 1 al 3 con el Chock Lo-ProTM lado-Derecho 

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Desenganche:
Jale el perno de 

aseguramiento y súbalo

hacia la ranura vertical a 

posición de ‘amartillado’.

Colocación:

Ponga el chock Híbrido Lo-

ProTM contra la llanta.  

Desenganche la palanca de 

liberación.

Cierre: 
Mueva el chock lejos de la 

llanta hasta que el perno de 

aseguramiento se 

enganche/entre en las 

aberturas del riel de chocks. 



Paso # 5: Jale la eslinga sobre la llanta e inserte el gancho-T en el tubo torque del chock lado-Izquierdo.

Asegure el Gancho-T 

Gancho-T Correcto

Gancho-T

1)  Pise el gatillo de liberación para desenredar la eslinga.  

2)  Jale la eslinga sobre la llanta. 

3)  Inserte el gancho-T en la ranura del tubo del chock lado-izquierdo

(ancla).

4) Verifique que el gancho-T esté girado en la ranura y plano hacia la 

llanta. 

#1

#2

#4

#3



Paso # 6: Centre la eslinga a la mitad de la llanta con las costillas de las cuñas aseguradas con los surcos de la 

llanta. Confirme que se jaló la eslinga, que pase libremente y no doblada por el tubo de torsión.

Verifique que la Eslinga esté Correctamente Posicionada

C) La cuña media está centrada en la parte alta

de la llanta de tamaño estándar; o entre las 

horas 10 y las 2 para otros tamaños de llanta. 

B) Las Costillas de 

las Cuñas

aseguradas con los

surcos de la llanta. 

A) La eslinga está

centrada a la 

mitad de la llanta. 

D) Asegurarse de tirar de la eslinga a través del 

tubo torque, no torcida ni pellizcada. 

CORRECTO



Paso # 7: Jale de la eslinga en sentido contrario al gancho-T.  Después, apriete la eslinga con la matraca el

chock ajustable lado-derecho hasta comprimir levemente la llanta.  Posteriormente, apriete 2 CLICKS. 

Apriete la Eslinga Ajustable del Chock lado-Derecho 

Apriete el chock lado-derecho girando la matraca en sentido

contrario a las manecillas del reloj.

Desde el Gancho-T, jale la eslinga en sentido

opuesto hacia el chock adjustable lado-derecho.  

Gancho-T



Remoción: Libere los chocks del riel de amarre.  Envuelva la eslinga alrededor del chock lado-derecho.  

Almacene en las bandejas del panel lateral provistas.  

Liberación del chock Híbrido Lo-ProTM del Riel de Amarre

Pise el gatillo de 

liberación para 

desenredar la eslinga.  

Desenganche el

Gancho-T, después, 

enrede la eslinga

alrededor del chock 

Lo-ProTM derecho.

Almacene en la caja

de chocks del rack .

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Enrede la eslinga en el

chock lado-derecho y  

almacene.

Jale el perno de 

aseguramiento y 

súbalo hacia la ranura

vertical a posición de 

‘amartillado’.


