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Aplicacion: Colocacion del Chock

Posicionamiento de los dispositivos Lo-Pro™

Colocacién: Un set de chocks Lo-Pro™ incluye un (1) chock izquierdo (ancla) y uno (1) derecho (activo con eslinga).
Se requieren dos (2) pares por vehiculo. Los chocks se fijan al riel de amarre.

Los chocks Lo-Pro™ estan grabados con "lzquierda” o "Derecha" para facilitar su identificacion.

Asegure los mecanismos de bloqueo

Paso # 3: Empuje la palanca de liberacion hacia abajo hasta la posicién de 'bloqueo’. Cuando esté
completamente asegurada, la manija de bloqueo azul descansara sobre la palanca de liberacion.

Cuando esta completamente bloqueada, la
manija de bloqueo azul se encuentra encima
de la palanca de liberacion.

Empuje la palanca
de liberacion hacia
abajo para
bloquearla en su
lugar.
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Asegurese de que la eslinga esté colocada correctamente

Paso # 6: Centre la eslinga a la mitad de la llanta con las costillas de las cufias de retencién en el surco de la
llanta. Aseglrese de que la eslinga, pase a través del fubo de forsion de manera ordenada y no retorcida.

C) La cufa intermedia esta centrada en lo alto de
los neumaticos de medida estandar; o entre las 10y
las 2 para neumaticos de otros tamafios.

B) Las costillas de las
cufias de retencion
estan enganchadas en
el surco del
neumatico.

D) Asegurese de que la eslinga pase a través del
1ubo de rorsién, no torcida ni pellizcada.

A) La eslinga esta
alineada con el
centro del
neumatico.

ECORRECTO

Aplicacion: Paso 1

Desenganche el mecanismo de bloqueo del chock izquierdo

Paso # 1: Comenzando con el chock Lo-Pro™ izquierdo, desenganche la palanca de liberacion. Empuije la
manija de bloqueo azul a un lado, luego tire de la palanca de liberacion hacia arriba.

Manija de Empuje a un lado la manija de
k blogqueo azul blogueo azul.

Palanca de
liberacion

Tire de la palanca de liberacién
hacia arriba.

Ejemplo de la palanca
de liberacion en
posicion 'bloqueada’,
asegurada por la
manija de bloqueo azul.

ASEGUR

A) Empuje la manija de blogueo
azul a un lado.

B) Tire de la palanca de
liberacion hacia arriba.

Repita los pasos del 1 al 3 con el chock Lo-Pro™" derecho

Paso # 4: Repita los pasos 1, 2 y 3 para asegurar el chock derecho al riel de amarre.

PASO 2 PASO 3
Posicion: Lock:

PASO 1

Desenganchar:
Empuje a un lado la manija de
bloqueo azul, luego tire de la

palanca de liberacion hacia arriba.

Empuje la palanca de liberacién

hacia abajo. Aseglrese de que la

manija de bloqueo azul descanse
sobre la palanca de liberacion.

Cologque el chock Lo-Pro™ en
su lugar.

Aplicacion: Paso 7

Ajuste de la eslinga del chock derecho

Paso # 7: Tire de la eslinga tomando el gancho “T". Posteriormente, apriete el chock derecho con la matraca hasta que
la eslinga presione ligeramente sobre el neumatico. Después, apriete con la matraca 3 CL/CS.
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iNo apriete
demasiado! Siha
hecho clic mas de 3X,
libere y vuelva a
apretar.

Jale la eslinga tomando el gancho Apriete el chock derecho 3 clics, girando la matraca
“T*, tire en direccidn al chock

derecho.

en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Aplicacion: Paso 2

Posicionamiento del chock Lo-Pro™ izquierdo

Paso # 2: Con la palanca de liberacion desacoplada, cologue el Lo-Pro™ izquierdo en el riel de amarre lo mas
cerca posible de la rueda del vehiculo®.

Las cal?ﬁzas de los pernos
Lo-Pro ~ encajaran en las
aberturas del riel de amarre.
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Vista inferior del Lo-Pro™

™ P
Coloque el Lo-Pro ™ lo mas cerca
posible de la rueda del vehiculo*.

* Los lineamientos de la AAR permiten un espacio de hasta 1-1/4" entre el chock y la rueda del vehiculo.
Siga siempre los lineamientos de aseguramiento del fabricante del vehiculo.

Aplicacion: Paso 5
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Asegure el gancho “T
Paso # 5: Tire de la eslinga sobre el neumatico y coloque el gancho “T"en la ranura del tubo de torsion del

chock izquierdo.

Tubo de torsion

1) Pise la palanca del trinquete de liberacién para desenrollar la eslinga.
2) Jale y coloque la eslinga sobre el neumatico.
3) Inserte el gancho “T” en el tubo de torsion del chock izquierdo (ancla)

Liberacion del chock Lo-Pro'™ del riel de amarre

Remocién: Libere los chocks del riel de amarre. Envuelva la eslinga alrededor del chock derecho. Almacene en
las bandejas del panel lateral provistos.

Envuelva la correa
alrededor del calzo derecho
antes de guardarlo.

Guarde los chocks en la
caja de almacenaje.

Libere el
luego envuelve la
alrededor de
chock Lo-Pro™ derecho.

Empuje con el pie la Empuje la manija de
para bloqueo azul a unladoy
levante la palanca de
liberacion hacia arriba
para liberar los chocks
del riel de amarre.

liberar la

Paso 2 Paso 4
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