
Colocación: Un set de chocks Lo-ProTM incluye un (1) chock izquierdo (ancla) y uno (1) derecho (activo con eslinga).  

Se requieren dos (2) pares por vehículo. Los chocks se fijan al riel de amarre.

Posicionamiento de los dispositivos Lo-ProTM

Los chocks Lo-ProTM están grabados con "Izquierda" o "Derecha" para facilitar su identificación.

Par 1                                           Par 2    
Ejemplo de chocks Lo-Pro TM aplicados a un vehículo



Paso # 1: Comenzando con el chock Lo-ProTM izquierdo, desenganche la palanca de liberación.  Empuje la 

manija de bloqueo azul a un lado, luego tire de la palanca de liberación hacia arriba.

Desenganche el mecanismo de bloqueo del chock izquierdo

B) Tire de la palanca de 

liberación hacia arriba.

A) Empuje la manija de bloqueo 

azul a un lado.

Ejemplo de la palanca 

de liberación en 

posición 'bloqueada', 

asegurada por la 
manija de bloqueo azul.

Manija de 

bloqueo azul

Palanca de 

liberación

DESACTIVADO/DESBLOQUEADOASEGURADO

Empuje a un lado la manija de 

bloqueo azul.

Tire de la palanca de liberación 

hacia arriba.



Paso # 2: Con la palanca de liberación desacoplada, coloque el Lo-ProTM izquierdo en el riel de amarre lo más 

cerca posible de la rueda del vehículo*.

Posicionamiento del chock Lo-Pro
TM

izquierdo

Coloque el Lo-Pro
TM

lo más cerca 

posible de la rueda del vehículo*.

Las cabezas de los pernos 

Lo-Pro
TM

encajarán en las 
aberturas del riel de amarre.

Vista inferior del Lo-Pro
TM

* Los lineamientos de la AAR permiten un espacio de hasta 1-1/4" entre el chock y la rueda del vehículo.  

Siga siempre los lineamientos de aseguramiento del fabricante del vehículo.



Paso # 3: Empuje la palanca de liberación hacia abajo hasta la posición de 'bloqueo'. Cuando esté 

completamente asegurada, la manija de bloqueo azul descansará sobre la palanca de liberación.

Asegure los mecanismos de bloqueo

CORRECTO INCORRECTO

Cuando está completamente bloqueada, la 

manija de bloqueo azul se encuentra encima 

de la palanca de liberación.
Empuje la palanca 

de liberación hacia 

abajo para 

bloquearla en su 

lugar.



Paso # 4: Repita los pasos 1, 2 y 3 para asegurar el chock derecho al riel de amarre.

Repita los pasos del 1 al 3 con el chock Lo-Pro
TM

derecho

PASO 1 PASO 2 PASO 3
Desenganchar: 

Empuje a un lado la manija de 

bloqueo azul, luego tire de la 

palanca de liberación hacia arriba.

Posición:

Coloque el chock Lo-ProTM en 

su lugar.

Lock:
Empuje la palanca de liberación 

hacia abajo. Asegúrese de que la 

manija de bloqueo azul descanse 

sobre la palanca de liberación.



Paso # 5: Tire de la eslinga sobre el neumático y coloque el gancho “T” en la ranura del tubo de torsión del

chock izquierdo.

Asegure el gancho “T”

1) Pise la palanca del trinquete de liberación para desenrollar la eslinga. 

2) Jale y coloque la eslinga sobre el neumático. 

3) Inserte el gancho “T” en el tubo de torsión del chock izquierdo (ancla)

.

#2

#1

#3

Tubo de torsión

Gancho “T”

Ranura



Asegúrese de que la eslinga esté colocada correctamente

A) La eslinga está 

alineada con el 

centro del 

neumático.

D) Asegúrese de que la eslinga pase a través del 

tubo de torsión, no torcida ni pellizcada.

CORRECTO

Paso # 6: Centre la eslinga a la mitad de la llanta con las costillas de las cuñas de retención en el surco de la 

llanta.  Asegúrese de que la eslinga, pase a través del tubo de torsión de manera ordenada y no retorcida.

C) La cuña intermedia está centrada en alto de los 

neumáticos de medida estándar; o entre las 10 y las 

2  para neumáticos de otros tamaños.

B) Las costillas de las 

cuñas de retención 

están enganchadas en 

el surco del 

neumático.



Paso # 7: Tire de la eslinga tomando el gancho “T”.  Posteriormente, apriete el chock derecho con la matraca hasta que 

la eslinga presione ligeramente sobre el neumático.  Después, apriete con la matraca 3 CLICS.

Ajuste de la eslinga del chock derecho

Apriete el chock derecho 3 clics, girando la matraca 

en sentido contrario a las manecillas del reloj.

¡No apriete 

demasiado!  Si ha 

hecho clic más de 3X, 

libere y vuelva a 

apretar.

Jale la eslinga tomando el gancho

“T”, tire en dirección al chock

derecho.

Gancho “T”



Remoción: Libere los chocks del riel de amarre.  Envuelva la eslinga alrededor del chock derecho.  Almacene en 

las bandejas del panel lateral provistos.

Liberación del chock Lo-Pro
TM

del riel de amarre

Empuje con el pie la 

palanca del trinquete para 

liberar la eslinga.

Empuje la manija de 

bloqueo azul a un lado y 

levante la palanca de 

liberación hacia arriba 

para liberar los chocks

del riel de amarre.

Guarde los chocks en la 

caja de almacenaje.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Envuelva la correa 

alrededor del calzo derecho 

antes de guardarlo.

Libere el gancho “T” y 

luego envuelve la 

eslinga alrededor de 

chock Lo-ProTM derecho.


