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Aplicacion: Paso 1

Retire el Dispositivo Sta-Put™ del Panel Lateral

Paso # 1: Sujetando la palanca de liberacion, empuje hacia arriba para liberar el dispositivo Sta-
Put™ del soporte del panel lateral.

La palanca de liberacion
esta ubicada en el lado
opuesto del retenedor
lateral.

Retenedor lateral

Desenganche del Perno de Aseguramiento

Paso # 4. Empuije la palanca de liberacion hacia atras para desenganchar el perno de
aseguramiento.

Palanca de
liberacion

TR

Acople del Perno de Aseguramiento
Paso # 6B: Si el perno de aseguramiento no entra con facilidad, retroseda el Sta-Put™ 1/2 espacio
de rejilla. Cuando esté totalmente acoplado, el perno de aseguramiento estara al ras con respecto

a su carcasa. CORRECTO: El perno de aseguramiento
esta al ras de la carcasa, bien acoplado.

CORRECTO:
Ejemplo de 1/2 de
espacio de rejilla.

Si el perno de
aseguramiento no se
acopla facilmente, aleje
de la llanta el Sta-Put™
medio espacio de rejilla.

INCORRECTO: El perno de aseguramiento
sobresale de la carcasa, mal acoplado.

Aplicacion: Paso 2

Giro de la(s) Placa(s) Frontal(es) del Sta-Put™

Paso # 2: Gire la(s) placa(s) frontal(es) del Sta-Put™ a posicion (Alta, Media o Baja). Siga los
lineamientos de holguras del fabricante y de la AAR, posicione a la altura maxima aceptable.

Gire la(s) placa(s)
frontal(es) hacia
arriba en posicion.

Posicion “Alta” : Ambas
placas frontales, superior y
media abiertas.

Posiciéon “Media” : La placa Posicion “Baja”: Ambas placas
frontal superior en posicion frontales, superior y media
cerrada, y la media abierta. cerradas.

Posicionamiento del Dispositivo Sta-Put™

Paso # 5: Posicione el Sta-Put™ contra la llanta. Asegurarse que la(s) placa(s) frontal(es) y el
retenedor lateral, sean colocados lo mas cerca possible a la llanta.”

3
El retenedor
lateral )
colocado lo Placas frontales
mas cerca colocadas lo mas cerca
possible a la possible a la llanta.
llanta.

* Los lineamientos de la AAR, permiten hasta 3" de espacio, entre el chock y la llanta del
vehiculo.

Liberando el Sta-Put™ de la Rejilla

Remocion: Para liberar el dispositivo Sta-Put™, #1 Empuje la palanca de liberacion lejos de la
llanta con la mano o pié para desacoplar el perno de aseguramiento. #2 Aleje de la llanta el
Sta-Put™ (para liberar los dientes enganchados a la rejilla). #3 Levante para retirar el chock.
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#2: Levante y jale el Sta-Put™ para liberar
los dientes de la rejilla.

LN

#1: Desacople el perno de
aseguramiento
jalando la palanca de
liberacion.

Aplicacion: Paso 3

Posicionamiento de los Dispositivos Sta-Put™ (4 por Vehiculo)

Paso # 3: Un (1) dispositivo Sta-Put™ se coloca en el lado exterior de cada llanta.
Cuatro (4) son requeridos por cada vehiculo, como se muestra (2 Rojos, 2 Verdes).

Las palancas de liberacién negras, y las manijas
roja\verde deben apuntar hacia afuera del

Los retenedores laterales negros
deberan apoyarse contra la cara

vehiculo. w v interna de la llanta.

Use la Palanca de Liberacién para acoplar el Perno de Aseguramiento

Paso # 6A: Empuje o pise hacia abajo el block articulado negro. Después, empuje la palanca de
liberacion hacia la llanta para insertar el perno de aseguramiento.

#1: Empuije o Pise el block
articulado ...

Asegure el Sta-Put™ en el Soporte del Panel Lateral

Almacenaje: #1 Suba las placas frontales, después, ciérrelas a posicion “Baja” (o posicién de
almacenaje). #2 Con el retenedor lateral apuntando al deck, asegure con la palanca de liberacion
para asegurar el chock al soporte universal.

Acople con la palanca de
liberacion para asegurar al
soporte de almacenaje del

panel lateral.

Suba las placas
frontales...

#2: Asegure el Sta-Put™ al
soporte de chock del panel
lateral.

#1: Colapse las placas frontales a posicion de
almacenaje (Baja).

I|ldy @@ sauoloonsu| ¥20Y9 ,,Ind-e3s

ysiuedg

¥20¢ 99198 M\ ©

-uoided

V4

¥2/¥2/¥0 TOOE # 1usawndoq



